I Produktinformation: 21633

Saure Reinigung

besondere Eignung im
Lebensmittelhygienebereich

saurer Intensivreiniger mit Kalklosewirkung

fiir die Reinigung von samtlichen
Oberflachen, Boden und Geraten

exzellente Reinigungskraft auch bei
EiweiBriickstanden und hohen Wasserharten
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geeignet fiir Reinigungsautomaten und
Hochdrucksysteme

RHEOSOL

RHEOSOL-LM-Reiniger S sauer

Stark saurer Reiniger fiir den Lebensmittelbereich

Produktbeschreibung

Intensiver saurer Grund- und Intervallreiniger fiir den
Kiichenbereich. Lost Wasserstein und andere Sedimente
sowie EiweiBriickstande. Beste Reinigungseigenschaften auf
Fliesen und Edelstahl.

Anwendungsbereiche

Kiichenbereich und angrenzende Sanitareinrichtungen.
Geeignet fiir Fliesen und Edelstahle. Nicht auf Marmor
anwenden!

Anwendungshinweise

Emaille und Armaturen von schlechter Qualitdt kdnnten
angegriffen werden. Manuell oder mit der Biirstenmaschine
verarbeiten. Mit klarem Wasser nachspiilen. Unterhalts- und
Intervallreinigung: 1-3%ig,  zur Grund- oder
Intensivreinigung 10%ig oder unverdiinnt anwenden (siehe
Dosierangaben Produktinformation). Bei empfindlichen

Oberflachen stets Vorversuch an unauffélliger Stelle
machen. Bei der Verwendung von Spriihgeraten unbedingt
Schutzkleidung, insbesondere Schutzbrille tragen!

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe Dosierangabe Bemerkung

Unterhaltsreinigung 1%

Intervallreinigung 3% (30ml auf 1 Liter Wasser) | -

Grundreinigung 10%

Intensivreinigung unverdiinnt

Zusammensetzung

5-15% Nichtionische Tenside, 5-15% Phosphorsaure. Weitere
Inhaltsstoffe: Amidosulfonsaure, Losungsvermittler,
Farbstoffe.
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Physikalisch-chemische Daten

> pH-Wert 1-3
(Anwendung)

> pH-Wert >1
(Konzentrat)

Kennzeichnung gem. GHS

> H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschdden.

> P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen.

> P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

2 P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

RHEOSOL

Zubehor

REF Gebindegrofe Verpackungseinheit
Kanisterhahn Gewinde 51 .

48017002 fiir 5/10 Liter Kanister stiick
Kanisterpumpe Gewinde 51

48020002 mm fiir 5/10 Liter UN- Stiick
Kanister
Kanisterschliissel fiir .

48038005 Verschlu mit Gewinde 51 Stiick

48029002 Flaschenhalter fiir 4 Flaschen Stiick

a 1000 ml

Flaschenhalter fiir 6 Flaschen | . ..
48029006 41000 ml Edelstahl Stick

Lieferformen

REF GebindegroBe Verpackungseinheit
RHEOSOL-LM-Reiniger S

21633352 sauer Flasche 1000 ml Karton
RHEOSOL-LM-Reiniger S .

21633100 sauer Kanister 10 Liter Kanister

48029003 Kan!sterhaken fiir 10 Liter Stiick
Kanister

48029001 Kan!sterhalterﬁjr 10 Liter Stiick
Kanister

Schutzbrille mit
Seitenschutz, einzeln

48041001 RN Stiick
verpackt in Folie, mit
Kunststoffglas
Schutzhandschuhe gelb,

48036001 GroBe S, 12 Paar im Paket Packung
Schutzhandschuhe gelb,

48036006 GroBe M, 12 Paar im Paket Packung
Schutzhandschuhe gelb,

48036005 GroBe L, 12 Paar im Paket Packung
Schutzhandschuhe gelb,

48036003 GroBe XL, 12 Paar im Paket Packung
Schutzhandschuhe blau

48036002 Latex, saure- und alkaliefest, | Packung

12 Paar im Paket

Gutachten und Informationen

Weiterfiihrende Informationen zu diesem Produkt finden
Sie unter = www.rheosol.com - individuelle Fragen oder
Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren
Innendienst:  Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail:
info@rheosol.de.

Umweltinformationen

Die  Wachendorff-Chemie  GmbH  produziert nach
fortschrittlichen,  sicheren und  umweltschonenden
Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitatsstandards.
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