I Produktinformation: 20664

Glaserklarspiilen

saurer Profi-Klarspiiler fiir streifenfreie Glaser
fiir alle gangigen Fliissig-Dosiersysteme
hygienische Oberflachenaufbereitung

hohe Wirtschaftlichkeit

besonders schneller Trocknungseffekt

mit Entkalker und Schaumstop
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fiir alle spiilfihigen Gldsersorten in der
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
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RHEOSOL-Glaserklarspiil S kristall

Intensiv-Klarspiiler fiir Glaserspiilmaschinen

Produktbeschreibung

Hygienisches und schaumgedampftes
Glanztrocknerkonzentrat. In verstarkter Einstellung. Auf der
Basis  natirlicher Sduren. Mit entkalkender und
schnelltrocknender Wirkung. Fiir alle maschinenfesten
Glasersorten.

Anwendungsbereiche
Fir den Nachspiilgang in gewerblichen
Geschirrspiilautomaten mit automatischer

Fliissigdosierung. Speziell fiir die Gastronomie und
GroBkiiche, bei allen Wasserharten. Einstellung fiir alle
Spiilgiiter.

Anwendungshinweise

Anwendungskonzentration je nach Wasserhdrte und
Reinigerkonzentration ab 0,2 g/Liter Spiilflotte. Die

RHEOSOL

RHEOSOL

Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten.
Tropfenbildung  deutet auf  Unterdosierung  hin,
Blaschenbildung auf Uberdosierung. Die Einstellung der
Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker
erfolgen. Grundsatzlich mit geeigneten Dosiergerdten
automatisch dosieren, nicht fiir die manuelle Dosierung
geeignet! Die Einstellung muB ausreichen, dass keine
Reinigerreste auf dem Spiilgut verbleiben (ca. 20-30% der
Dosiermenge vom Maschinenspiilmittel). Eine
Wasserenthartungsanlage wird empfohlen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe Dosierangabe Bemerkung

Empfohlen 0,2 -2g/ Liter
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RHEOSOL

Zusammensetzung

5-15 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe:
Alkohole, Citronensaure, Losevermittler.

Physikalisch-chemische Daten

> pH-Wert 2
(Konzentrat)

Kennzeichnung gem.GHS

> H314-Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschdden.

> P264- Nach Gebrauch Hande mit Wasser griindlich waschen.

> P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen.

2 P303 +P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

> P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

> P321-Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem
Kennzeichnungsetikett).

Lieferformen

GebindegroBe Verpackungseinheit

RHEOSOL-Gléserklarspiiler S

kristall Kanister 10 Liter Kanister

20664100

Gutachten und Informationen

Weiterfiihrende Informationen zu diesem Produkt finden
Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder
Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren
Innendienst:  Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail:
info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen,
sicheren und umweltschonenden Verfahren unter
Einhaltung hoher Qualitatsstandards.
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