
 Produktinformation: 29050

RHEOSEPT-HD universal
Alkoholische Händedesinfektion

Produktbeschreibung
Alkoholische  hygienische  und  chirurgische
Händedesinfektion.  "Biozidprodukte  vorsichtig  verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen."

Anwendungsbereiche
Flüssige  Händedesinfektion  für  medizinisch-pflegerische
Anwendungen,  Industrie  und  Gewerbe,  Behörden  und
Haushalte.  Geeignet  für  Personal  in  der
Lebensmittelverarbeitung. 

Anwendungshinweise
Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit
der  Lösung  eingerieben  und  30  Sekunden  lang  feucht
gehalten. Die chirurgische Händedesinfektion ist gemäß EN
12791 für mindestens 3 Minuten durchzuführen. 

Wirkungsspektrum
Bakterizid,  levurozid,  mycobakterizid,  begrenzt  viruzid.
Wirksam gegen Noro- und Rotaviren. 
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 Händedesinfektion

 hygienisches und chirurgisches 
Händedesinfektionsmittel

 effektive Personalhygiene

 bakterizid, levurizid, mycobakterizid, 
begrenzt viruzid

 dermatologisch getestet
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Anwendungskonzentrationen
Dosiervorgabe Dosierangabe Bemerkung

Einwirkzeit 30 Sekunden unverdünnt
hygienische 
Händedesinfektion (EN 1500)

Einwirkzeit 3 Minuten unverdünnt
chirurgische 
Händedesinfektion 
(EN 12791)

Einwirkzeit 30 Sekunden unverdünnt bakterizid/levurozid (VAH) 

Einwirkzeit 30 Sekunden unverdünnt
bakterizid (EN 13727), 
levurozid (EN 13624)

Einwirkzeit 15 Sekunden unverdünnt mycobakterizid (EN 14348) 

Einwirkzeit 15 Sekunden unverdünnt begrenzt viruzid (EN 14476)

Einwirkzeit 2 Minuten unverdünnt Norovirus (EN 14476)

Einwirkzeit 60 Sekunden unverdünnt Norovirus (RKI/DVV)

Einwirkzeit 15 Sekunden unverdünnt Rotavirus (RKI/DVV)

Zusammensetzung
100 g Lösung enhalten als Wirkstoff: Isopropanol 63,1 g 
und Ethanol 0,1 g. 

Physikalisch-chemische Daten
 Flammpunkt 22 °C

Kennzeichnung gem. GHS
 H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

 H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

 H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

 P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen.

 P233 - Behälter dicht verschlossen halten.

 P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen.

 P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder 
Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

 P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Kühl halten.

Lieferformen
REF Gebindegröße Verpackungseinheit

29050300
RHEOSEPT-HD universal 
Kittelflasche 100 ml

50 Stk./Karton 

29050346
RHEOSEPT-HD universal 
Pumpflasche TLM 500 ml

8 Stk./Karton

29050340
RHEOSEPT-HD universal 
Eurospenderpatrone 500 ml

20 Stk./Karton

29050350
RHEOSEPT-HD universal 
Eurospenderpatrone 1000 
ml

10 Stk./Karton

29050050
RHEOSEPT-HD universal 
Kanister 5 l

Kanister

29050100
RHEOSEPT-HD universal 
Kanister 10 l

Kanister

Registrierungen
Dieses Biozidprodukt ist bei der BAuA unter der Reg.-Nr.  
N-95023 registriert.

Gutachten und Informationen
Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie
unter  www.rheosol.com  -  individuelle  Fragen  oder
Informationen  zu  Gutachten  richten  Sie  bitte  an  unseren
Innendienst:  Telefon:  02241  -  3923-70  E-Mail:
info@rheosol.com. 

Umweltinformationen
Die  NW-Chemie  GmbH  produziert  nach  fortschrittlichen,
sicheren  und  umweltschonenden  Verfahren  unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards. 
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